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長さも、太さも、自由自在。


[image: 長さも、太さも、自由自在。ナゴヤの特殊ニップル]
ナゴヤの特寸ニップル







ステンレス鋼鋼管

素材：304、316、316Lなど

口径：6A~100AはL寸2000mmまで

（※125A以上は問い合わせ下さい）

種別：溶接管、シームレス管など

肉厚：Sch160まで対応



炭素鋼鋼管（白・黒）

素材：SGP、STPG、STPT、VBなど

口径：6A~100AはL寸2000mmまで　　　(SGP白6A・8A白のみL寸1000mmまで)

口径：125A~150AはL寸300mmまで

肉厚：Sch160まで対応

（※VB管は15A~150A、Sch種別なし）







切り口も自由自在。

	両ねじニップル、片ねじニップル、ホースニップル、面取り加工
	シールコート加工（ねじ部にあらかじめシールを塗布してある加工です）
	その他の特殊加工（全ねじ加工、穴あけ加工、斜めカット、R加工など）





特殊フランジ

ナゴヤが得意とするのは、ニップルやねじに限った加工だけではありません。例えば、そのひとつとして、特殊フランジの製作実績が数多くあります。

ナゴヤはCNC旋盤機による加工を最も得意としております。それ以外の加工（マシニング、研磨、溶接など）においては、その分野で卓越した実績を持つ熟練の職人たちとのネットワークを構築しております。素材も、寸法も、図面に応じて、完全受注生産でご要望にお応えできる体制です。
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ロストワックス精密鋳造・砂型鋳造


ロストワックス精密鋳造

[image: IMG_5788_R]

製造事例

従来は切削加工で生産をしていた電動弁のコネクタという案件です。製造原価を抑えたいというお客様からの相談を受けました。毎月、一定数の出荷が見込めるとのことでしたので、製造方法を切削からロストワックス精密鋳造への切り替えをご提案しました。金型製作のため現物から採寸、図面を起こし、3Dプリンターにての樹脂製のサンプルも用意。お客様の承認がとれたので台湾の協力工場で量産となりました。初期投資として金型の製作費用がかかったものの、生産数による損益分岐点は満足できる指標になり、従来方式に比べ製造原価も削減することができました。

[image: konekuta]



【選べる材質】

	炭素鋼
	ステンレス鋼
	アルミニウム
	青銅、黄銅など




【多彩な加工】

	切削
	マシニング
	プレス
	プレハブ




【金型サイズ】

	全長 400mm
	全幅 400mm
	奥行 400mm




【製品特長】

	一体成型
	公差1/10mm
	ロット100個から








砂型鋳造

[image: IMG_5742_R]

製造事例

飲料サーバーに付属する専用スパナという案件です。製法は従来と質感を変えたくないということで砂型鋳造での依頼でした。製造にあたりブランドのロゴの使用許可を取得しなければなりませんので、当該企業の規定を順守し生産をしました。毎回の発注ロット数は大変多くなりますが納期には余裕があるため、台湾の協力工場で生産することにしました。従来品と比べ質の高い仕上げを行い品質を向上させました。また、納期がある分、輸送には船便を利用し、間接費用も抑えることができました。

[image: ]材質：FCD 球状黒鉛鋳鉄（ダグタイル鋳鉄）


製造方法砂型鋳物で鋳造 → バリを研磨 → 電気亜鉛めっき





これ、できるかな？を現実に。


ナゴヤの特殊加工

かゆい所に手が届く、ナゴヤの特殊加工。少し、手を加えたいんだけど・・・。というご要望にお応えします！！

「こんな部品作れない？」

「規格品を加工をしたい。」

「加工業者のあてがない。」

というご相談をよく頂きます。

これ、できるかな？

と思われましたら、まずはご相談下さい。

ナゴヤ特殊加工の特徴

	1個から製作可能です
	本社工場または地元協力工場で加工するので短納期です
	溶接、研磨、曲げ加工などを依頼する協力工場は愛知県内の自動車関連事業に携わっており品質には定評があります
	サンプルやマンガ（スケッチ）からの製作が可能です
	加工図面を製作し、提出できます
	簡易禁油処理、各種めっき処理も行えます
	多ロットかつ納期に余裕がある場合は、中国の自社工場または、台湾の協力工場での生産も可能です






製作までの流れ（例：スケッチからの場合）

flow1 お客様からの見積もり依頼

[image: お客様からスケッチの見積（製作）依頼]

flow2 ナゴヤが製作図面を作成

[image: 図面を作成後、お客様が確認]

flow3 図面・価格・納期を承認後に製品化

[image: t052][image: 特殊加工]




特殊ねじ

Rねじ、Rcねじ、Rpねじ、Gねじ、Mねじ、ユニファイねじなど

（規格外のねじの場合、現物合わせが必要になります）

	[image: IMG_1530_R]

材質：ステンレス

左側：ユニファイ細目ねじ7/8

右側：R3/4

プラスチックのナットに現物合わせ
	[image: t024]

材質：鉄

製品：ソケット、ニップル

ねじ：Mねじ

加工：ねじ貫通
	[image: IMG_2993]

材質：ステンレス

製品：両長ニップル

ねじ：Rねじ

150AX300L
	[image: t041]

材質：ステンレス

製品：片おねじ、片めねじ

加工：丸棒からの加工

右側をR3/8、左側をRc3/4




オリジナル形状

	[image: t055]

材質：ステンレス

製品：六角ホースニップル

加工：六角棒より加工

R2・1/2Xホース口 φ63
	[image: 45_R]

材質：SUS304

製品：ナゴヤオリジナル45度測定器

ソケットの面取り検査に使用

中空形状で軽量化
	[image: IMG_0972_R]

材質：ステンレス

製品：特殊片ねじ

左側はRねじ

右側はOリング溝加工
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材質：ステンレス

製品：特殊片ねじ

左側は六角

右側はRねじ




溶接加工

	[image: IMG_0312_R]

材質：ステンレス

製品：フランジ+ニップル

ねじ：管用テーパねじ

加工：溶接での接合
	[image: 溶接品　写真]

材質：ステンレス

製品：ヘッダーユニッ卜

加工：パイプに穴あけ加工

ソケットを溶接
	[image: IMG_0708_R]
	[image: IMG_0701_R]

材質：ステンレス

上下面：20Kブラインドフランジ 40A

中央：サイホン本式8A Sch80

両端：補強用パイプ8A Sch80 x2

ブラインドフランジに穴空け

センター（芯々）出し

サイホン、補助用パイプを溶接




研磨

	[image: IMG_0853]

材質：ステンレス

製品：ストリートエルボ

加工：#2000 外面研磨
	[image: IMG_2635]

材質：ステンレス

製品：10Kねじ込みフランジ

加工：#2000 外面研磨
	[image: IMG_0803]

材質：ステンレス

製品：ニップル

加工：#400 外面研磨
	[image: IMG_0882_R]

材質：ステンレス

製品：バンド無工ルボ

加工：#400 外面研磨
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材質：ステンレス

製品：ニップル

加工：#400 内面研磨
	[image: t051]

材質：ステンレス

製品：チー

加工：#400 内面研磨




曲げ加工

	[image: IMG_2496]

材質：ステンレス 32A NPTねじ

製品：ベント管
	[image: IMG_2959]

材質：鉄 3価クロメート 8A

製品：特殊サイホン（面間指定）









製品仕様

	製品記号	N（NL）
	素材	SUS304 TPA
	製品規格	オリジナル（寸法及び形状は JIS B 2302 に準拠）
	ねじの種類	Rねじ（JIS B 0203）
	使用流体	水、空気、蒸気、ガス、油など
	圧力 – 温度基準
（無衝撃最高許容圧力）
	-20℃　～　40℃	2.00Mpa以下
	100℃	1.65Mpa以下
	150℃	1.50Mpa以下
	200℃	1.40Mpa以下
	220℃	1.35Mpa以下


価格・入数

 

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	6	1/8
	バレル（24）	1,200
	50	600
	65	600
	75	520
	100	400
	125	300
	150	260
	200	200
	250	200
	300	180


 

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	8	1/4
	バレル（26）	1,200
	50	600
	65	600
	75	520
	100	400
	125	300
	150	260
	200	200
	250	200
	300	180


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	10	3/8
	バレル（28）	800
	50	400
	65	400
	75	360
	100	240
	125	200
	150	180
	200	120
	250	150
	300	140


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	15	1/2
	バレル（34）	400
	50	320
	65	240
	75	220
	100	160
	125	120
	150	110
	200	80
	250	100
	300	85


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	20	3/4
	バレル（38）	200
	50	200
	65	160
	75	140
	100	100
	125	80
	150	70
	200	50
	250	60
	300	50


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	25	1
	バレル（42）	200
	50	210
	65	170
	75	140
	100	100
	125	80
	150	70
	200	50
	250	40
	300	35


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	32	1・1/4
	バレル（50）	100
	75	85
	100	60
	125	45
	150	40
	200	30
	250	20
	300	20


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	40	1・1/2
	バレル（50）	80
	75	60
	100	45
	125	35
	150	30
	200	20
	250	15
	300	15


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	50	2
	バレル（58）	55
	75	40
	100	30
	125	20
	150	20
	200	15
	250	12
	300	10


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	65	2・1/2
	バレル（70）	24
	100	18
	125	15
	150	12
	200	9
	250	7
	300	6


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	80	3
	バレル（78）	18
	100	12
	125	9
	150	9
	200	6
	250	4
	300	4


 

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	100	4
	バレル（90）	6
	100	6
	125	5
	150	5
	200	3
	250	2
	300	2


 


製品仕様

	製品記号	NS（NSL）
	素材	SUS304 TPA
	製品規格	オリジナル
	ねじの種類	Rねじ（JIS B 0203）
	使用流体	水、空気、蒸気、ガス、油など
	圧力 – 温度基準
（無衝撃最高許容圧力）
	-20℃　～　40℃	2.00Mpa以下
	100℃	1.65Mpa以下
	150℃	1.50Mpa以下
	200℃	1.40Mpa以下
	220℃	1.35Mpa以下


価格・入数

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	6	1/8
	バレル（24）	1,200
	50	600
	65	600
	75	520
	100	400
	125	300
	150	260
	200	200
	250	200
	300	180


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	8	1/4
	バレル（26）	1,200
	50	600
	65	600
	75	520
	100	400
	125	300
	150	260
	200	200
	250	200
	300	180


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	10	3/8
	バレル（28）	800
	50	400
	65	400
	75	360
	100	240
	125	200
	150	180
	200	120
	250	150
	300	140


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	15	1/2
	バレル（34）	400
	50	320
	65	240
	75	220
	100	160
	125	120
	150	110
	200	80
	250	100
	300	85


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	20	3/4
	バレル（38）	200
	50	200
	65	160
	75	140
	100	100
	125	80
	150	70
	200	50
	250	60
	300	50


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	25	1
	バレル（42）	200
	50	210
	65	170
	75	140
	100	100
	125	80
	150	70
	200	50
	250	40
	300	35


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	32	1・1/4
	バレル（50）	100
	75	85
	100	60
	125	45
	150	40
	200	30
	250	20
	300	20


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	40	1・1/2
	バレル（50）	80
	75	60
	100	45
	125	35
	150	30
	200	20
	250	15
	300	15


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	50	2
	バレル（58）	55
	75	40
	100	30
	125	20
	150	20
	200	15
	250	12
	300	10


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	65	2・1/2
	バレル（70）	24
	100	18
	125	15
	150	12
	200	9
	250	7
	300	6


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	80	3
	バレル（78）	18
	100	12
	125	9
	150	9
	200	6
	250	4
	300	4


 

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	100	4
	バレル（90）	6
	100	6
	125	5
	150	5
	200	3
	250	2
	300	2



製品仕様

	製品記号	WN（WNL）
	素材	SGP　溶融亜鉛めっき（6A、8Aのみ電気亜鉛めっき）
	製品規格	JIS B 2302 に準拠
	ねじの種類	Rねじ（JIS B 0203）
	使用流体	水（飲用水は除く）、空気、ガス、油など
	流体の状態と最高使用圧力	120℃以下の静流水	2.0Mpa以下
	220℃以下の脈動水、空気、蒸気、ガス、油	1.4Mpa以下
	300℃以下の空気、蒸気、ガス、油	1.0Mpa以下


価格・入数

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	6	1/8
	バレル（24）	400
	50	600
	65	440
	75	360
	100	280
	125	200
	150	200
	200	120
	250	100
	300	80


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	8	1/4
	バレル（26）	400
	50	480
	65	360
	75	280
	100	200
	125	160
	150	160
	200	120
	250	80
	300	80


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	10	3/8
	バレル（28）	400
	50	320
	65	240
	75	200
	100	160
	125	120
	150	120
	200	80
	250	60
	300	60


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	15	1/2
	バレル（34）	600
	50	400
	65	320
	75	280
	100	160
	125	160
	150	120
	200	120
	250	50
	300	50


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	20	3/4
	バレル（38）	400
	50	280
	65	200
	75	160
	100	120
	125	100
	150	80
	200	80
	250	50
	300	50


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	25	1
	バレル（42）	200
	50	200
	65	140
	75	120
	100	90
	125	80
	150	80
	200	60
	250	40
	300	40


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	32	1・1/4
	バレル（50）	120
	65	100
	75	80
	100	70
	125	70
	150	60
	200	40
	250	35
	300	30


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	40	1・1/2
	バレル（50）	100
	65	70
	75	60
	100	50
	125	50
	150	40
	200	36
	250	28
	300	20


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	50	2
	バレル（58）	64
	65	60
	75	48
	100	40
	125	30
	150	30
	200	20
	250	18
	300	15


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	65	2・1/2
	バレル（70）	36
	100	24
	125	24
	150	18
	200	12
	250	9
	300	9


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	80	3
	バレル（78）	24
	100	16
	125	16
	150	12
	200	9
	250	6
	300	6


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	100	4
	バレル（90）	10
	100	10
	125	10
	150	8
	200	5
	250	4
	300	4


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	125	5
	バレル（103）	4
	125	4
	150	4
	200	3
	250	2
	300	2


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	150	6
	バレル（103）	4
	125	4
	150	2
	200	2
	250	2
	300	1


 


製品仕様

 

	製品記号	BN（BNL）
	素材	SGP
	製品規格	JIS B 2302 に準拠
	ねじの種類	Rねじ（JIS B 0203）
	使用流体	水、空気、蒸気、ガス、油など
	流体の状態と最高使用圧力	120℃以下の静流水	2.0Mpa以下
	220℃以下の脈動水、空気、蒸気、ガス、油	1.4Mpa以下
	300℃以下の空気、蒸気、ガス、油	1.0Mpa以下


価格・入数

 

 

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	6	1/8
	バレル（24）	400
	50	600
	65	440
	75	360
	100	280
	125	200
	150	200
	200	120
	250	100
	300	80


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	8	1/4
	バレル（26）	400
	50	480
	65	360
	75	280
	100	200
	125	160
	150	160
	200	120
	250	80
	300	80


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	10	3/8
	バレル（28）	400
	50	320
	65	240
	75	200
	100	160
	125	120
	150	120
	200	80
	250	60
	300	60


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	15	1/2
	バレル（34）	600
	50	400
	65	320
	75	280
	100	160
	125	160
	150	120
	200	120
	250	50
	300	50


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	20	3/4
	バレル（38）	400
	50	280
	65	200
	75	160
	100	120
	125	100
	150	80
	200	80
	250	50
	300	50


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	25	1
	バレル（42）	200
	50	200
	65	140
	75	120
	100	90
	125	80
	150	80
	200	60
	250	40
	300	40


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	32	1・1/4
	バレル（50）	120
	65	100
	75	80
	100	70
	125	70
	150	60
	200	40
	250	35
	300	30


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	40	1・1/2
	バレル（50）	100
	65	70
	75	60
	100	50
	125	50
	150	40
	200	36
	250	28
	300	20


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	50	2
	バレル（58）	64
	65	60
	75	48
	100	40
	125	30
	150	30
	200	20
	250	18
	300	15


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	65	2・1/2
	バレル（70）	36
	100	24
	125	24
	150	18
	200	12
	250	9
	300	9


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	80	3
	バレル（78）	24
	100	16
	125	16
	150	12
	200	9
	250	6
	300	6


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	100	4
	バレル（90）	10
	100	10
	125	10
	150	8
	200	5
	250	4
	300	4


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	125	5
	バレル（103）	4
	125	4
	150	4
	200	3
	250	2
	300	2


 

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	150	6
	バレル（103）	4
	125	4
	150	2
	200	2
	250	2
	300	1



製品仕様

	製品記号	BNS（BNSL）
	素材	SGP
	製品規格	オリジナル
	ねじの種類	Rねじ（JIS B 0203）
	使用流体	水、空気、蒸気、ガス、油など
	流体の状態と最高使用圧力	120℃以下の静流水	2.0Mpa以下
	220℃以下の脈動水、空気、蒸気、ガス、油	1.4Mpa以下
	300℃以下の空気、蒸気、ガス、油	1.0Mpa以下


価格・入数

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	6	1/8	バレル（24）	400
	8	1/4	バレル（26）	400
	10	3/8	バレル（28）	400
	15	1/2	バレル（34）	600
	20	3/4	バレル（38）	400
	25	1	バレル（42）	200
	32	1・1/4	バレル（50）	120
	40	1・1/2	バレル（50）	100
	50	2	バレル（58）	64
	65	2・1/2	バレル（70）	36
	80	3	バレル（78）	24
	100	4	バレル（90）	10
	125	5	バレル（103）	4
	150	6	バレル（103）	4


 

 

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	6	1/8	100	280
	8	1/4	200
	10	3/8	160
	15	1/2	160
	20	3/4	120
	25	1	90
	32	1・1/4	70
	40	1・1/2	50
	50	2	40
	65	2・1/2	24
	80	3	16
	100	4	10



製品仕様

	製品記号	VBN（VBNL）
	素材	SGP-VB
	製品規格	JPF NP 001 に準拠
	ねじの種類	Rねじ（JIS B 0203）
	使用流体	給水、工業用水、冷却水、プラント配管など
	圧力 – 温度基準	40℃以下	1.0Mpa以下


価格・入数

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	15	1/2
	バレル（34）	300
	50	180
	65	150
	75	130
	100	120
	125	90
	150	80


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	20	3/4
	バレル（38）	200
	50	150
	65	130
	75	95
	100	80
	125	64
	150	55


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	25	1
	バレル（42）	100
	50	100
	65	70
	75	60
	100	56
	125	42
	150	35


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	32	1・1/4
	バレル（50）	40
	65	40
	75	35
	100	30
	125	25
	150	20


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	40	1・1/2
	バレル（50）	35
	65	35
	75	30
	100	24
	125	20
	150	15


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	50	2
	バレル（58）	20
	65	20
	75	15
	100	14
	125	12
	150	10


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	65	2・1/2
	バレル（70）	8
	100	8
	125	6
	150	6


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	80	3
	バレル（78）	6
	100	6
	125	5
	150	5


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	100	4
	バレル（90）	3
	100	3
	125	3
	150	3


	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	125	5
	バレル（103）	3


 

	呼び径	長さ（mm）	入数（個）
	A呼称	B呼称
	150	6
	バレル（103）	2





CATEGORY

	ニップル
	ソケット
	サイホン
	ねじ込み継手
	ボールバルブ


	ナゴヤの
シールコートニップル
	
	ナゴヤの
特殊ニップル
	
	ナゴヤの
特殊品
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	TEL：0569-22-6811（代）
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